














CAPITULO 2y 3 | Instrucciones de Seguridad Importantes y Datos técnicos

21.- Cuando el aparato se usa en un baro, desenchufelo después de usarlo debido a
que la proximidad del agua presenta un peligro incluso cuando el aparato esta
apagado.

22.- Advertencia: No usar el aparato cerca de las baferas, duchas, recipientes u
otros depdsitos que contengan agua.

OTRAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL USUARIO

ESTE APARATO DEBE SER UTILIZADO PARA USO DOMESTICO SOLAMENTE.

PRECAUCION:

Descarga eléctrica: Este producto estda compuesto ya sea por un enchufe polarizado
(de una hoja) o a tierra, para reducir el riesgo de una descarga eléctrica. No modifique
el enchufe de ninguna manera. Si el enchufe no calza perfectamente en el
tomacorriente, comuniquese con un electricista para que cambie el tomacorriente.

Ellargo del cable usado en este aparato fue especialmente seleccionado para evitar el
riesgo de enredarse o tropezarse con un cable largo. Si un cable mas largo es
necesario, un cable de extensién certificado puede ser usado. La potencia eléctrica

permitida de la extensién debe ser igual o mayor que la potencia eléctrica del aparato.

Se debe tener cuidado al poner un cable de extensién, para que éste no quede al
alcance de los nifios quienes pueden tirarlo y tropezar con el aparato por accidente.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

DATOS TECNICOS

Modelo: SG 4751
Tension: 110-240V~ 50-60Hz, Bi-voltaje
Potencia: 65W
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COMPONENTES DEL APARATO

1. Placas con titanio.
2. Selector de encendido/apagado (ON/OFF).

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

PRECAUCIONES
01.- No ponga los ojos y piel cerca o en contacto con las placas cuando el
alisador esté en uso. Siempre tome el aparato del mango.

02.- No coloque el aparato sobre cualquier superficie cuando esté caliente y

en uso.
03.- El aparato debe usarse soélo sobre cabello seco y limpio.
04.- El aparato se enciende una vez que este enchufado a la corriente eléctrica.

05.- Evite tocar las placas cuando el alisador esté en funcionamiento.



